
Copyright © 2019 Livartix S.R.L - Toate drepturile rezervate Tf: 0374 023359 | sales@livartix.ro

FACILITĂŢI PRINCIPALE
� Ecran de înaltă rezoluţie cu diagonala de aprox. 25,5 cm

� Ecran PCAP Multi Touch

� Clasă de protecţie IP65

� Certificare UL/IEC60601-1, EN60601-1, FCC, CE

CARACTERISTICI TEHNICE
Display MVA LED Panel | 1920x1200 | 400nits | 170°/170° | 800:1

CPU Procesor Intel Core (i5 sau i7) cu thenologie vPro

Chipset Integrat

Memorie 1x DDR3L 1333/1600MHz SO-DIMM | max 16GB

Sistem de operare Windows 10, Windows IoT, Windows 8.1, Windows 7, Linux

Video & Grafica Intel HD Graphics cu rotire 0°, 90°, & 270°

Touch Screen PCAP Multi-Touch cu sticla Corning® Gorilla® si Protectie Antimicrobiana

Retea Optional: 1x Gigabit (Gbe) LAN

Wireless Intel Dual Band Wireless-AC 802.11 AC + Bluetooth 4.2

Periferice integrate Camera frontala 2MP si camera posterioara 5MP | Biometric Fingerprint Reader | Smart Card
Reader (ISO7816, EMV2000 L1 Certified). Optional: FIPS 140-2 Compliant Reader

Suport HDD 1x M.2 6Gbps Serial ATA III port

TPM Version 2.0 Standard. Optional: Version 1.2

Sensor G Sensor Support, Display Auto-Rotate Support

Alimentare 1 x 19VDC @ 3.78A

Sursa de alimentare Sursa de alimentare Medical Grade 72W, Input: universal 100~240V AC, 47-63Hz; Iesire: DC19V,
3.78A

Umiditate 10%~90%

Clasa protectie IP65 Sealed Front Bezel and IPX1 Back Cover

CyberMED Rx
Tabletă robustă medicală 10,1”
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CyberMED Rx
Tabletă robustă medicală 10,1”

CARACTERISTICI FIZICE ŞI DE MEDIU
Dimensiuni 265 x 254 x 22,2 (mm)

Greutate Sub 1 kg.

Posibilităţi de montaj Suport VESA 75 sau 100 mm (cu kitt optional VESA)

Mediu Temperatura de operare 0°C~40°C

Certificari UL60601-1, cUL60601-1, IEC60601-1, EN60601-1, FCC-B, CE, SAR, UN38.3, MIL-STD-810G (516.6-VI.
Transit drop test)

INTRĂRI/IEŞIRI
Porturi I/O 1x USB 3.0;

1x DC-in Jack;
1x Audio Jack;
1x Docking;
1x Kensington cable

Audio 2 Boxe stereo x 1W;
1x Microfon intern;
1x Combo Jack

OPȚIUNI
� Ecran Antireflex � Stație încărcare pentru 6 baterii

� Scaner cod de bare 2D � Cititor amprentă

� Curea pentru purtat (Șold și de mână) � SSO Imprivata Integrat

� Modul 4G LTE � Cititor RFID certificat

� Stativ transport Kitt Vesa � Garanție extinsă


